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INTRODUCCIÓN 

Esta guía ha sido preparada y destinada a personas con conocimientos de moderados a amplios sobre prácticas 

básicas de construcción. Siempre se deben utilizar gafas protectoras adecuadas al cortar. La garantía puede 

quedar anulada si no se siguen las prácticas adecuadas de aplicación e instalación. 

Aunque es relativamente sencillo de instalar, SAGIREV requiere el cumplimiento de algunas prácticas de 

construcción fundamentales descritas en esta guía. 

La información proporcionada en este documento se ofrece de buena fe y se considera confiable, pero se 

proporciona sin garantía, expresa o implícita, en cuanto a comerciabilidad o idoneidad para un propósito 

particular. Los lectores deben revisar este documento junto con los consejos de su profesional de diseño, los 

planos de construcción, la literatura técnica del fabricante, el código de construcción y el código contra incendios. 

Sagiper North America Inc. no asume ninguna responsabilidad por el cumplimiento por parte del lector de las 

leyes y regulaciones aplicables. 

NOTA: SE RECOMIENDA PARA UNA MEJOR PRÁCTICA, ESPECIALMENTE EN DESARROLLOS 

COMERCIALES Y MULTIFAMILIARES, TENER SIEMPRE UN PROFESIONAL ACREDITADO EN DISEÑO DE 

EDIFICIOS QUE PROPORCIONE PLANOS DE TALLER PARA GARANTIZAR QUE EL ENSAMBLAJE 

ADECUADO (REVESTIMIENTO, SISTEMA DE ENLACE, FIJACIÓN Y VENTILACIÓN) ESTÉ DISEÑADO 

PARA PROPORCIONAR FUNCIONES CRÍTICAS DEL EDIFICIO; ESPECÍFICAMENTE, EL MANEJO DE LA 

HUMEDAD, LA REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA, EL FLUJO DE AIRE Y LA VENTILACIÓN, TODOS 

LOS CUALES SON FUNDAMENTALES PARA LA LONGEVIDAD GENERAL Y EL RENDIMIENTO DE 

NUESTRO SISTEMA DE PLAFÓN/TECHO SAGIREV. 

Características y propiedades de SAGIREV 

Los tableros SAGIREV son de PVC extruido, que es una resina termoplástica y es uno de los plásticos más 

utilizados en el mundo. El PVC es muy resistente al agrietamiento, la torsión y la deformación. A diferencia de la 

madera, nunca se pudrirá ni albergará moho y hongos, y además es impermeable a los insectos. 

Tableros SAGIREV 

Los tableros SAGIREV están disponibles en 4” (100 mm), 6” (150 mm), 8” (200 mm) con tres perfiles en total, 

similares a los tradicionales perfiles exteriores de madera machihembrados o interiores de paneles de madera 

maciza. Todos los perfiles de tablero están disponibles en longitudes nominales de 12' (3660 mm) y 19' (5790 

mm). *NOTA: cada uno de los tres perfiles SAGIREV tiene un ajuste de ranura y lengüeta único y, por lo 

tanto, no son compatibles entre sí.   

 

*no 
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Figura 1, Perfil de tablero con ranura en V SAGIREV de 4” (100 mm) x 10 mm de espesor 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2, Perfil de tablero con ranura en V SAGIREV de 6” (150 mm) x 10 mm de espesor 
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Figura 3, Perfil de tablero machihembrado SAGIREV de 8” (200 mm) x 10 mm de espesor 

Accesorios/Adornos SAGIREV 

Sagiper ofrece perfiles y molduras accesorias SAGIREV que permiten completar el proyecto, coordinados, con 

colores combinados y diseñados específicamente para tableros SAGIREV. 

    

Figura 4, Moldura en J SAGIREV 

Accesorio de 1 pieza, PVC con película decorativa, 5/8” (17 mm) de ancho de cara x ½” (12 

mm) x 1 1/8” (30 mm) x 12' (3,660 mm) de largo y 19' (5,790 mm) de largo. 
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Figura 5, Moldura en H SAGIREV 

Borde de 1 pieza, PVC con película decorativa, 1 1/8” (30 mm) de ancho de cara x 12' (3660 

mm) de largo y 19' (5790 mm) de largo. 

 

               

Figura 6, Moldura de esquina exterior SAGIREV 

Borde de 1 pieza, PVC con película decorativa, 1” (24 mm) de largo de ala x 12' (3660 mm) de 

largo y 19' (5790 mm) de largo. *NOTA: SÓLO PARA USO INTERIOR 

 

         

Figura 7, Moldura de corona con clip SAGIREV 

Accesorio de 2 piezas, PVC con film decorativo, de 1¼” (33 mm) x 1¼” (33 mm) x 12' (3,660 

mm) de largo y 19' (5,790mm) de largo, compuesto por base y tapa de acabado. 
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Figura 8, Regleta de ventilación 

Accesorio de 1 pieza, PVC con película decorativa, ancho de brida de 5/8” (15 mm) en cada 

lado x 1 ¾” (45 mm) de ancho perforado x 12' (3660 mm) de largo. La cobertura es de 255 

pulgadas cuadradas o 1,77 pies cuadrados de ventilación. 

 

 

 

 

 

Clip de moldura J de aluminio de 2 piezas | Clip de moldura en J con terminación de aluminio de 2 piezas | 

Clip de moldura en H de aluminio de 2 piezas 

Accesorio de 2 piezas Clip de moldura en J, base de aluminio y tapa de acabado con película 

decorativa, 1 3/8” (35 mm) x 19' (5,790 mm) de largo, compuesto por base y tapa de acabado. 

Accesorio de 2 piezas Clip de moldura en J de terminación, base de aluminio y tapa de 

acabado con cara y costado de película decorativa, 1 3/8” (35 mm) x 19' (5,790 mm) de largo, 

compuesto por base y tapa de acabado. 

Accesorio de 2 piezas Clip de moldura en H, base de aluminio y tapa de acabado con película 

decorativa, 2 3/8” (60 mm) x 19' (5,790 mm) de largo, compuesto por base y tapa de acabado. 

 

  

Lápiz de retoque Sagiper 



July 1, 2023 Instrucciones de instalación de SAGIREV Versión 1.1  Página | 7 

ADVERTENCIAS Y SEGURIDAD 

Fuentes de fuego y calor 

 Todos los productos de PVC pueden dañarse por el calor excesivo. Mantenga una distancia segura entre 

SAGIREV y las fuentes de calor, como chimeneas, barbacoas, calentadores de exterior/patio y mesas de 

fuego. 

*NOTA: CUALQUIER RECLAMACIÓN DE GARANTÍA SAGIREV QUE PRESENTE DAÑOS CAUSADOS 

POR LA EXPOSICIÓN A FUENTES DE CALOR, COMO LAS ENUMERADAS, SERÁ RECHAZADA 

AUTOMÁTICAMENTE. 

Protección del instalador 

Use y utilice equipo de protección personal (PPE) apropiado, tome todas las precauciones necesarias para 

proteger los ojos, use guantes según sea necesario para protegerse de bordes y esquinas afilados. Si se produce 

exposición a partículas en el aire, use una máscara antipolvo adecuada. El Código OHS describe requisitos 

adicionales. 

GLOSARIO 

Marco: Moldura utilizada para recortar aberturas de puertas y ventanas en las jambas. También conocido como 

"marco de ventana", "marco de puerta" o "molde de ladrillo". 

Canal: El área empotrada de una pieza de moldura accesoria, donde se insertan los tableros de revestimiento. 

Los canales también pueden referirse a la pieza de moldura completa y reciben el nombre de la letra del alfabeto 

a la que se asemeja su perfil (por ejemplo, remate de moldura en J/moldura en J, moldura en H, etc.). 

Hilera: Una sola fila de tableros, a lo largo de todo el edificio; o en el caso de una instalación vertical, de arriba a 

abajo. 

Frente: El lado visible de un tablero una vez instalado. 

Fijación frontal: Acción de sujetar directamente a través del lado “frontal” de un tablero (en lugar de sujetar a 

través de la brida de sujeción). La fijación frontal está PROHIBIDA para instalaciones SAGIREV. 

Tapajuntas: un material delgado e impermeable (a menudo metal) ubicado alrededor de las aberturas de las 

paredes exteriores, ventanas, puertas y debajo o detrás de la moldura en forma de J, para desviar el agua de 

lluvia que drena del edificio. 

Inglete: Un corte diagonal, biselado en un ángulo específico (generalmente 45°). A veces se hacen cortes a 

inglete en el revestimiento o en los plafones, para proporcionar una apariencia de instalación más ordenada. 

Brida o Dobladillo de Sujeción: La sección del tablero o accesorio donde se ubican las fijaciones. 

Corte al hilo: Corte realizado a lo largo de un tablero o moldura. 

Calza: un material de construcción menor que se utiliza para crear un plano consistente en una superficie 

irregular, antes de instalar tableros o accesorios. También se utiliza para nivelar o aplomar un producto durante la 

instalación. 

Plafón: Material utilizado para encerrar la parte inferior horizontal de un alero, cornisa o voladizo. 
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TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

Transporte 

Al transportar productos Sagiper, mantenga las cajas planas y apóyelas en toda su longitud. Cuando los 

productos lleguen al sitio del proyecto, inspeccione los materiales en busca de daños accidentales. No se deben 

instalar productos dañados. Todos los daños deben anotarse en el conocimiento de embarque (BOL). 

Almacenamiento 

Guarde las cajas sobre una superficie plana y apóyelas en toda su longitud. Mantenga las cajas secas. Guarde 

las cajas lejos de áreas donde la caída de objetos u otras actividades de construcción puedan causar daños. 

Asegúrese de que las pilas de cajas sean estables. Si es posible, almacene el material dentro del edificio que se 

está construyendo (es decir, garaje, sótano, entrada principal o estacionamientos, etc.) 

ADVERTENCIA 

NO almacene cajas en un lugar donde las temperaturas puedan exceder los 30 °C (86 °F) (por ejemplo, bajo la 

luz solar directa, sobre pavimento asfáltico durante un clima inusualmente caluroso o debajo de lonas 

oscuras/envoltorios de plástico sin circulación de aire adecuada). 

NO almacene las cajas en pilas de más de seis (6) cajas de alto. 

NO almacene el producto afuera por períodos prolongados de tiempo. Si es necesario almacenar el material en el 

sitio, asegúrese de que se almacene en un ambiente con temperatura controlada y lejos de la exposición a los 

rayos UV. 

*NOTA: EL PRODUCTO PUEDE CURVARSE/DEFORMARSE SI SE ALMACENA SIN INSTALAR EN EL 

EXTERIOR POR PERÍODOS DE TIEMPO PROLONGADOS Y LA CURVACIÓN/DEFORMACIÓN 

POSTERIORES DE LOS PANELES NO ESTARÁN CUBIERTAS POR LA GARANTÍA SI NO SE SIGUEN LAS 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO ADECUADAS. 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

Equipo recomendado 

 Mazo de goma  Taladro eléctrico 

 Cuerda de alinear  Nivel 

 Cinta métrica  Sierra ingletadora, hoja de carburo con más de 80 dientes 

 Bastidores cuadrados  

Advertencia 

NO utilice pistolas de clavar neumáticas ni grapadoras manuales para sujetar los tableros SAGIREV. Las pistolas 

clavadoras neumáticas y las grapadoras manuales rompen con frecuencia la brida de sujeción y, por lo general, 

aplican demasiada presión para permitir que los tableros se expandan o contraigan libremente. 
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FIJACIONES 

Tornillos 

Instalaciones exteriores: Utilice un tornillo de cabeza extra plana # 8 de acero galvanizado en caliente o acero 

inoxidable de longitud adecuada para sujetar los tableros a través de la brida de sujeción a la superficie de 

madera, o una cabeza extra plana autorroscante # 8 si se fija en acero o se instalan las molduras de base 

accesorias de aluminio SAGIREV de 2 piezas. 

 

Figura 9, Tornillo de cabeza extra plana 

 Seleccione tornillos con una longitud que permita penetrar como MÍNIMO 1¼“(32 mm) en una superficie sólida. 

Advertencia *IMPORTANTE* 

Instalaciones interiores y exteriores: NO utilice fijaciones neumáticas. 

Instalaciones exteriores: 

NO utilice tableros SAGIREV en aplicaciones de paredes exteriores. Los productos SAGIREV no están diseñados 

para esta aplicación, por lo que la garantía queda anulada. Consulte la línea de productos SAGIWALL para 

aplicaciones en paredes exteriores. 

NO una a tope los paneles Sagirev en aplicaciones exteriores. Se debe utilizar una moldura en H. 

NO utilice grapas para instalaciones exteriores. 

NO utilice pegamento ni adhesivos de ningún tipo para instalar los tableros SAGIREV. 

NO utilice tornillos galvanizados electrocincados. La vida útil de SAGIREV es extremadamente larga y los tornillos 

deben tener al menos la misma vida útil que los tableros. 

PREPARACIÓN 

Instalaciones exteriores: Permita que los tableros y accesorios SAGIREV se aclimaten completamente a la 

temperatura exterior antes de comenzar la instalación. 

Instalaciones interiores: Permita que los tableros y accesorios SAGIREV se aclimaten completamente a la 

temperatura ambiente interior típica antes de comenzar la instalación. 

Preparación del marco y de la superficie 

Verifique que todas las superficies de techos y plafones estén a plomo, encuadrados y nivelados en todas sus 

superficies. Si una superficie es irregular, instale calzas para crear un superficie plana y consistente para el 

SAGIREV. El SAGIREV seguirá y posteriormente reflejará cualquier variación de profundidad en la superficie. 
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ADVERTENCIA 

CUALQUIER ARQUEAMIENTO O DEFORMACIÓN DE LOS PANELES SAGIREV QUE SE CONSIDEREN 

CAUSADA POR UNA SUPERFICIE DESIGUAL, NO ESTARÁ CUBIERTO POR LA GARANTÍA 

Preparación del tablero 

Antes de la instalación, SE DEBEN CORTAR TODOS LOS EXTREMOS DE LAS TABLEROS/MOLDURAS DE 

FÁBRICA. Los extremos de los tableros de fábrica de todos los tableros SAGIREV tienen diferencias menores de 

alineación con respecto al proceso de fusión de la película. A veces, la película decorativa es más corta o más 

larga que el núcleo del tablero. Esto no daña el producto y los tableros siempre son ligeramente más largos que 

la longitud especificada para tener en cuenta esta condición. 

Patrones de vetas de madera *IMPORTANTE* 

LAS TABLAS SAGIREV SE FABRICAN A PARTIR DE UN GRAN PATRÓN REPETIDO (48” X 48”) Y SE 

EMPAQUETAN SECUENCIALMENTE. AUNQUE ES PROBABLE QUE HAYA VARIACIONES EN EL PATRÓN 

DE VETAS DE MADERA DE UN PAQUETE A PAQUETE, SAGIPER NORTEAMÉRICA NO GARANTIZA UN 

NÚMERO IGUAL DE PATRONES DE TABLERO VARIADOS POR PEDIDO. ES UNA MEJOR PRÁCTICA 

SACAR TABLAS DE DIFERENTES PAQUETES A LO LARGO DE LA INSTALACIÓN PARA AUMENTAR LA 

PROBABILIDAD DE UNA ESTÉTICA ALEATORIA. 

CONSIDERACIONES GENERALES DE INSTALACIÓN 

Sujete cada tabla SAGIREV a 16” (400 mm) en el centro y cuando instale nuestras molduras accesorias de 

aluminio de 2 piezas, asegúrese de que el respaldo esté instalado a lo largo de toda la moldura de aluminio de la 

base para brindar suficiente soporte al acoplar la tapa de acabado macho con la base hembra.  

*NOTA: UN RESPALDO INSUFICIENTE EN LAS MOLDURAS DE ALUMINIO DE 2 PIEZAS CAUSARÁ UN 

EFECTO DE REBOTE E IMPEDIRÁ QUE LAS TAPAS DE ACABADO MACHO SE ENGANCHE 

CORRECTAMENTE EN SU BASE CORRESPONDIENTE AL GOLPEARSE CON UN MAZO DE GOMA 

Mantenga una distancia MÍNIMA de 3/8” (10 mm) a ½” (15 mm) entre el extremo del tablero SAGIREV y la base 

de aluminio accesoria respectiva (Molde en H, Moldura en J o Moldura en J de terminación). Esto permitirá que el 

panel se expanda y contraiga libremente dentro del espacio permitido en el marco accesorio receptor. Un ejemplo 

se muestra en la Figura 10. 

 

 

Figura 10, Detalle de la sección del borde contiguo al plafón SAGIREV (Molde en forma de H 

de aluminio de 2 piezas) 
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Cuando el área de un techo/plafón es más larga que la longitud de un tablero, asegúrese previamente de 

planificar la colocación simétrica de un molde en H continuo para unir las dos o más secciones de paneles 

SAGIREV. Antes de instalar una moldura de base en H, instale un respaldo más ancho que el ancho de la 

moldura en H de base, para luego recibir la tapa de acabado macho de la moldura en H y proporcionar una base 

para fijar posteriormente los extremos del tablero SAGIREV. (ver Figura 11). 

*NOTA: TODAS LAS MOLDURAS DEL MOLDE H (1 Y 2 PIEZAS) DEBEN INSTALARSE SOBRE SUPERFICIE 

SÓLIDA PARA PROPORCIONAR SOPORTE ADECUADO Y EVITAR EL DOBLEZ Y EL EFECTO DE REBOTE 

AL INSTALAR TAPAS DE ACABADO MACHO. 

(ver Figura 11). 

    

Figura 11, Detalles del plafón, moldura en forma de H 

Consideraciones importantes sobre la temperatura *IMPORTANTE * 

Instalaciones exteriores: durante todo el proceso de instalación, es fundamental que cada componente del plafón 

pueda expandirse y contraerse libremente con los cambios de temperatura. Los componentes mal instalados que 

restringen esta expansión/contracción se doblarán o deformarán. A diferencia de la madera, SAGIREV no se 

hincha cuando se expone a la humedad. 

Deje un MÍNIMO de 3/8” a ½” en ambos extremos de la placa, para permitir la expansión térmica, cuando se 

instale en temperaturas moderadas a frías. Además, deje un espacio libre de 3/8” alrededor de otros materiales 

que penetren en los tableros, como luces empotradas y enchufes eléctricos. Además, cumpla con los requisitos 

de espacio mínimo del dispositivo eléctrico. Si los requisitos de espacio libre son diferentes, proporcione un 

espacio libre mayor. 

Ejemplos 

 Los paneles SAGIREV tienen un coeficiente de dilatación/contracción térmica de 5 x 10 
-5 

m/(m°C). Por 

ejemplo, en una ciudad que tiene un rango estacional de temperaturas altas y bajas de -30 °C a +30 °C, las 

placas exteriores estarán expuestas a un cambio de temperatura de 60 grados Celsius en total. Un tablero de 

plafón SAGIREV de 19' (5790 mm) de largo nominal experimentará un cambio de longitud estacionalmente 

de 11/16” (17 mm). Esto no daña el producto. 

 Como otro ejemplo de plafones SAGIREV, en una ciudad que tiene un rango estacional de temperatura alta-

baja de -3 °C a +25 °C, los plafones estarán expuestas a un cambio de temperatura de 28 grados Celsius en 

total. Un tablero SAGIREV de 10' (3050 mm) cambiará 3/16” (4,5 mm) de longitud, al comparar la longitud del 
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tablero en el día más frío y el día más cálido. En este ejemplo, si el tablero se corta inicialmente al aire libre (a 

-3 °C), se puede esperar que ese tablero solo se expanda y no se contraiga. Estas son consideraciones 

importantes para determinar el margen de separación adecuado en los extremos del tablero. 

  Las instalaciones interiores suelen tener temperaturas del aire ambiente constantes o pequeñas variaciones 

de temperatura. Normalmente, el margen de separación en los extremos del tablero puede ser nominal. 

Consideraciones sobre la garantía 

Problemas de compatibilidad de materiales 

Todos los productos de PVC son incompatibles con los productos asfálticos, y nunca deben estar en contacto 

directo entre sí. Si estos materiales entran en contacto accidentalmente, los compuestos del material asfáltico se 

filtrarán en el producto de PVC y debilitarán y/o decolorarán el producto de PVC. Si un material asfáltico toca un 

producto de PVC, se debe limpiar inmediatamente o la superficie podría “mancharse” permanentemente. No se 

recomiendan disolventes para limpiar PVC. Afortunadamente, estas situaciones se pueden evitar con una 

planificación adecuada y no son motivo válido para un reclamo de garantía. 

El cumplimiento del Código 

El Código de Construcción y el Código contra Incendios aplicables se determinan en función de la ubicación del 

sitio del proyecto y, como existen muchos códigos diferentes en Canadá y EE. UU., y como los Códigos de 

Construcción se actualizan periódicamente, Sagiper North America no puede abordar toda la información 

relacionada con el código en esta guía. Es responsabilidad de la autoridad de diseño del proyecto, arquitecto, 

instalador y/o contratista comprender los códigos aplicables para aplicaciones interiores y exteriores e instalar 

productos de envoltura interior y exterior de acuerdo con esos códigos. Siempre se deben observar los requisitos 

de los códigos de construcción locales, como requisito mínimo. Algunas cuestiones relacionadas con el código a 

considerar incluyen las siguientes: 

 Para edificios pequeños/residenciales, los requisitos mínimos de ventilación del ático se indican en el Código 

de Construcción. 

 Las cualidades de inflamabilidad requeridas de los materiales de plafón/techo y de los materiales de acabado 

de paredes interiores se indican en el código de construcción. SAGIREV se considera un material de 

construcción combustible; Los resultados de las pruebas más recientes de los productos Sagiper están 

disponibles en nuestro sitio web www.sagipernorthamerica.com . 

Restricciones de aislamiento y peso * IMPORTANTE * 

Los paneles SAGIREV son estéticos por diseño y no están diseñados para soportar cargas de peso específicas, 

como aislamiento o cualquier dispositivo mecánico/eléctrico. Al aplicar cualquier carga de peso al sistema 

SAGIREV, es esencial que se instale un revestimiento y/o marco posterior adecuado para soportar 

adecuadamente el peso, según los requisitos del código de construcción local. 

Corte de tableros SAGIREV 

Todo el PVC es más blando en temperaturas más cálidas y más quebradizo en temperaturas más frías. 

Generalmente, en temperaturas más frías, empuje las sierras circulares más lentamente para evitar astillar el 

tablero. Utilice una hoja de dientes finos (80 dientes o más) para la sierra ingletadora. Utilice una cuchilla circular 

al revés para cortar espacio para las luces. 

http://www.sagipernorthamerica.com/
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Ventilación 

La ventilación adecuada de su sistema de plafón SAGIREV es una parte integral del rendimiento del sistema. Se 

deben tener en cuenta consideraciones de construcción cuidadosas al determinar si se requiere o no ventilación 

para evitar problemas. La tira de ventilación SAGIREV Soffit ofrece 255 pulgadas cuadradas o 1,77 pies 

cuadrados de ventilación por pieza de 12 pies. Siempre se recomienda una ventilación adecuada del plafón. 

Consulte la página 21 para obtener información importante sobre la ventilación de su sistema de plafón SAGIREV. 

Ajuste de lengüetas y ranuras 

Es fundamental para el rendimiento del sistema de plafón/techo SAGIREV que todos los paneles y las tiras de 

ventilación estén completamente acoplados en sus conexiones de lengüetas y ranuras. Al instalar, asegúrese de 

que se aplique continuamente la fuerza adecuada a cada panel mientras se fija en su lugar. 

 

INSTALACIÓN HORIZONTAL/VERTICAL EN PAREDES 

INTERIORES 

ADVERTENCIA 

NO UTILICE TABLEROS SAGIREV EN APLICACIONES DE PARED EXTERIOR. LOS PRODUCTOS 

SAGIREV NO ESTÁN DISEÑADOS PARA ESTA APLICACIÓN, POR LO TANTO, LA GARANTÍA SE ANULA. 

CONSULTE LA LÍNEA DE PRODUCTOS SAGIWALL PARA APLICACIONES EN PAREDES EXTERIORES. 

 

Paso 1 

Coloque una guía de nivel con tiza en todas las áreas de la pared SAGIREV, donde se instalará la parte inferior 

del tablero más bajo. 

Paso 2 

Instale molduras tipo J en las esquinas interiores, donde los tableros SAGIREV se apoyan en otros acabados de 

pared, en el perímetro de ventanas, puertas y otros materiales que penetran los tableros SAGIREV. 

Paso 3 

Instale la hilera de tableros más baja, a través de la brida de sujeción. Sujete los tableros a través de la lengüeta 

en cada montante a 16" (400 mm) entre centros. Si los tableros se van a fijar directamente a una superficie sólida 

(por ejemplo, madera contrachapada), sujételas a 16" (400 mm) entre centros. Instale algunas hileras de tableros 

adicionales y verifique que los tableros estén nivelados. Verifique que los extremos de los tableros adyacentes 

estén alineados horizontalmente (un tablero no debe ser notablemente más alto o más bajo que el tablero 

adyacente). 

Instale los tableros restantes. Cada cierta cantidad de hileras verifique el nivel y que los tableros adyacentes 

estén alineados horizontalmente. 
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Paso 4 

Donde dos paredes se unen en una esquina, instale los tableros en la primera pared. Coloque el extremo 

receptor de la esquina exterior en los tableros SAGIREV ya fijados a la pared. Los tableros de la pared opuesta 

ahora se pueden colocar en el otro extremo de la esquina. La esquina se ajusta por fricción. Para una adhesión 

adicional, se puede aplicar una pequeña gota de PL Premium (u otro adhesivo para interiores) al riel interior de la 

esquina exterior. 

Paso 5 

Instale las molduras H verticalmente, ubicadas en los extremos de cada tablero horizontal donde sea necesario. 

Las juntas a tope en aplicaciones interiores son aceptables, ya que las temperaturas interiores están controladas 

y la expansión/contracción tiende a ser mínima. 

Paso 6 

Instale todas las tapas de acabado correspondientes para el sistema SAGIREV (molduras de corona con clip, J y 

H) según corresponda. 

 

PARA MÁS PREGUNTAS O CONSEJOS RELACIONADOS CON LA INSTALACIÓN, NO DUDE EN 

CONTACTAR A NUESTRO EQUIPO DE SOPORTE TÉCNICO EN: 

1 866 724 4737 

1 866 SAG IPER 

INSTALACIÓN EN TECHOS INTERIORES 

SAGIREV se puede instalar como acabado de techo instalándolo directamente en un techo de paneles de yeso, 

instalándolo en listones/flejes de techo o instalándolo en la parte frontal de un sistema suspendido de barras en 

T/paneles de yeso. 

* IMPORTANTE * 

Los paneles SAGIREV son estéticos por diseño y no están diseñados para soportar cargas de peso específicas, 

como aislamiento o cualquier dispositivo mecánico/eléctrico. Al aplicar cualquier carga de peso al sistema 

SAGIREV, es esencial que se instale un revestimiento y/o marco posterior adecuado para soportar 

adecuadamente el peso, según los requisitos del código de construcción local. 

Paso 1 

Si instala SAGIREV en un techo con enrasado/flejes, instale el enrasado a 16” (400 mm) en el centro, 

perpendicular a la dirección en la que se instalarán las placas SAGIREV. 

 

Figura 14, Esquema de enrasado de techo y tableros SAGIREV perpendiculares 
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Paso 2 

Instale molduras de molde en J de PVC de 1 pieza, o la base de molduras de molde en J de aluminio de 2 

piezas/molde de corona con clip de PVC, donde los tableros SAGIREV se apoyan en otros materiales del techo, 

en el perímetro del área del techo y donde otros materiales penetran los tableros SAGIREV. (como luminarias 

empotradas, difusores, altavoces, etc.). No se requieren molduras tipo J si el accesorio tiene su propia moldura 

que cubre los extremos del tablero. Asegúrese siempre de instalar un respaldo adecuado para soportar el peso 

de cualquier accesorio integrado. 

Paso 3 

Instale la primera hilera de tableros, fijándolas a través de la brida de sujeción. Sujete los tableros en cada 

enrasado/flejes a 16" (400 mm) entre centros. Si los tableros se van a fijar directamente a una superficie sólida 

(por ejemplo, madera contraenchapada), sujételas a 16" (400 mm) entre centros. Al instalar los paneles 

SAGIREV directamente sobre paneles de yeso o revestimiento, asegúrese de que los tornillos sean lo 

suficientemente largos para penetrar 1 ¼” en la superficie, como mínimo (montantes o rieles del sistema de rejilla 

colgante para paneles de yeso). Instale algunas hileras de tableros adicionales y verifique que los tableros estén 

consistentemente perpendiculares o paralelos al plano de la pared adyacente. Instale molduras de molde en H en 

las conexiones de extremo a tablero de la placa. Las juntas a tope en aplicaciones interiores son aceptables, ya 

que las temperaturas interiores están controladas y la expansión/contracción tiende a ser mínima. 

Instale los tableros restantes. Cada cierta cantidad de hileras verifique que haya una alineación consistente con el 

plano de la pared adyacente. 

 

Figura 15, Diagrama del tablero SAGIREV instalado en el sistema de suspensión de barra en 

T 

Etapa 4 

Instale la última placa SAGIREV con la moldura tipo J. 

Instale todas las tapas de acabado correspondientes para el sistema SAGIREV (molduras de corona con clip, J y 

H) según corresponda. 

 

PARA MÁS PREGUNTAS O CONSEJOS RELACIONADOS CON LA INSTALACIÓN, NO DUDE EN 

CONTACTAR A NUESTRO EQUIPO DE SOPORTE TÉCNICO EN: 

1 866 724 4737 
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1 866 SAG HYPER 

 

INSTALACIÓN EN PLAFONES EXTERIORES 

Paso 1 

Instale 1 moldura de molde tipo J de PVC, o la base del molde de corona de moldura en J de aluminio de 2 

piezas/molde de corona con clip de PVC, a lo largo del perímetro del área del plafón, cuando corresponda. No se 

requieren molduras tipo J si el accesorio tiene su propia moldura que cubre los extremos del tablero. Asegúrese 

siempre de instalar un respaldo adecuado para soportar el peso de cualquier accesorio integrado. 

Paso 2 

Cuando el área de un techo/plafón es más larga que la longitud de un tablero, asegúrese previamente de 

planificar la colocación simétrica de un molde en H continuo para unir las dos o más secciones de paneles 

SAGIREV. Antes de instalar una moldura de base tipo H, instale flejes de al menos el mismo ancho que la 

moldura base tipo H, para luego recibir la tapa de acabado macho de la moldura tipo H y proporcionar una base 

para posterior fijación de los extremos del tablero SAGIREV.  

*NOTA: TODAS LAS MOLDURAS DEL MOLDE TIPO H (1 Y 2 PIEZAS) DEBEN INSTALARSE SOBRE 

SUPERFICIE SÓLIDA PARA PROPORCIONAR SOPORTE ADECUADO Y EVITAR EL DOBLEZ Y EL 

EFECTO DE REBOTE AL INSTALAR TAPAS DE ACABADO MACHO. 

Paso 3 

Instale la primera hilera de tableros, fijándolas a través de la brida de sujeción. Sujete los tableros en cada 

montante/viga a 16" (400 mm) entre centros, asegurándose de dejar un MÍNIMO de 3/8” a ½” en ambos extremos 

de los tableros para permitir la expansión/contracción. Al instalar los tableros SAGIREV directamente sobre una 

superficie sólida (madera contrachapada o revestimiento), asegúrese de que los tornillos sean lo suficientemente 

largos para penetrar 1 ¼" en la superficie de soporte, como mínimo. Instale algunas hileras de tableros 

adicionales y verifique que los tableros estén consistentemente perpendiculares o paralelos a la pared adyacente 

Verifique que se mantengan los márgenes de espacio adecuados en los extremos de cada tablero dentro de cada 

hilada. 

Instale los tableros restantes. Cada cierta cantidad de hileras verifique que haya una alineación consistente con el 

plano de la pared adyacente. 

Etapa 4 

La regleta de ventilación SAGIREV se puede instalar en aplicaciones de plafón SAGIREV perpendiculares o 

paralelas. 
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Figura 16, Plafón con tiras de ventilación SAGIREV, aplicación perpendicular 

 

Figura 17, Plafón con tiras de ventilación SAGIREV, aplicación paralela 

 

 

Paso 4a 

Instale la primera placa de plafón SAGIREV y fíjela a la superficie. (Ver Figura 18 y Figura 19) 

    

                          Figura 18   Figura 19    
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Paso 4b 

Tanto para aplicaciones paralelas como perpendiculares, la placa de plafón SAGIREV que recibirá el extremo "J" 

de la tira de ventilación debe tener su brida de sujeción rasgada con una navaja en el borde de la ranura. Esto 

permitirá que la placa del plafón quede ajustada dentro del extremo "J" de la tira de ventilación SAGIREV. (Ver 

Figura 20) 

*NOTA: AL PLANIFICAR LA UBICACIÓN DE LAS TIRAS DE VENTILACIÓN, ASEGÚRESE DE QUE NO 

ESTÉN ALINEADAS CON NINGÚN ACCESORIO PARA EVITAR INTERFERENCIAS CON EL SELLADO 

ADECUADO DE LAS JUNTAS DE LOS ACCESORIOS. 

   

Figura 20, Remover la brida de fijación  
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Paso 4c 

Luego, se colocará la tira de ventilación SAGIREV a lo largo del borde de la ranura del tablero SAGIREV 

(asegurando que la placa SAGIREV esté completamente insertada en la ranura de la tira de ventilación) y se 

colocará la lengüeta con la ranura con el tablero del plafón SAGIREV ya fijado en su lugar. (Ver Figura 21). Deje 

1/8” en ambos extremos de la tira de ventilación lejos del borde correspondiente. 

*NOTA: LA TIRA DE VENTILACIÓN SAGIREV SE EXTRUYE CON UN CALIBRE DE PVC MÁS GRUESO QUE 

LAS MOLDURAS TIPO J O H; POR LO TANTO, NO SE RECOMIENDA QUE LA TIRA DE VENTILACIÓN SE 

METE EN LA MOLDURA J O H CORRESPONDIENTE PARA EVITAR ABULTAMIENTOS ESTÉTICOS. 

 

      

Figura 21 

 

Paso 4d 

Una vez que la placa con la tira de ventilación SAGIREV esté colocada en su lugar, fije el extremo más largo de 

la tira de ventilación SAGIREV a la superficie de montante/viga. (Ver Figura 22) 

         

Figura 22 
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Paso 4e 

Utilice el extremo sujeto de la tira de ventilación SAGIREV para recibir la siguiente placa de plafón SAGIREV, 

continúe con el resto de la instalación del plafón y cubra el extremo exterior con un salpicadero e aluminio para 

completar la instalación. (Ver Figura 23) 

*NOTA: SI SE UTILIZA UN SALPICADERO DE TABLERO EN LUGAR DE UN SALPICADERO EN FORMA DE 

“L”, DEBE SOBRESALIR DEL SUPERFICIE DEL PLAFÓN AL MENOS ½” Y SE DEBE UTILIZAR UNA 

MOLDURA SAGIREV TIPO J (1 PIEZA DE PVC O 2 PIEZAS DE ALUMINIO) A LO LARGO DEL PERÍMETRO 

EXTERIOR PARA TERMINAR Y ASEGURAR EL SISTEMA. 

  

Figura 23 
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Penetraciones de plafones 

Antes de la instalación, revise las recomendaciones de los fabricantes de todos los dispositivos eléctricos (por 

ejemplo, luces empotradas) en cuanto a espacios mínimos para los materiales del plafón. Deje un mínimo de 3/8” 

de espacio libre para expansión/contracción y asegúrese de que se instale un respaldo adecuado para soportar el 

peso de cualquier accesorio integrado. 

 

Figura 24, Plafón con pieza de iluminación 

ADVERTENCIA** 

LA VENTILACIÓN ADECUADA DE SU SISTEMA DE PLAFÓN SAGIREV ES UNA PARTE INTEGRAL DEL 

RENDIMIENTO DEL SISTEMA. SE DEBEN TOMAR CUIDADOSAS CONSIDERACIONES DE 

CONSTRUCCIÓN AL DETERMINAR SI SE REQUIERE VENTILACIÓN PARA EVITAR PROBLEMAS. Una 

ventilación inadecuada del plafón en los días cálidos de verano, especialmente en áreas orientadas al sur, puede 

provocar que se acumule aire atrapado y calor excesivo -dentro del espacio del plafón, lo que resulta en 

temperaturas del plafón mucho más altas que las temperaturas del aire exterior. Esto también puede provocar la 

acumulación de condensación en la cara de los paneles SAGIREV durante las temperaturas más frías del 

invierno. Si el área sobre el plafón SAGIREV comparte el mismo espacio del ático que un plafón ventilado 

perimetral, el SAGIREV también debe ventilarse para permitir que el viento entre y salga de ambos sistemas, 

evitando posibles daños a los paneles SAGIREV por las corrientes de aire. La tira de ventilación SAGIREV Soffit 

ofrece 255 pulgadas cuadradas o 1,77 pies cuadrados de ventilación por pieza de 12 pies. Siempre se 

recomienda una ventilación adecuada del plafón. Consulte el código de construcción local o las 

especificaciones profesionales de diseño para conocer los requisitos adecuados de ventilación del edificio. 

INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN DE ALTA VELOCIDAD DE VIENTO** 

EN ÁREAS DONDE LA SECCIÓN SUAVE DE SAGIREV PUEDE ESTAR EXPUESTA A ALTAS 
VELOCIDADES DEL VIENTO (CONSULTE LAS PRUEBAS ASTM E330 PUBLICADAS PARA 
LAS PRESIONES DE DISEÑO APLICABLES), SAGIPER RECOMIENDA UN MÉTODO DE 
INSTALACIÓN ALTERNO. 
EN LUGAR DEL PASO 4B, DONDE SE QUITA LA BRIDA DE SUJECIÓN DEL TABLERO DE 
PLAFÓN SAGIREV, ESTA PERMANECE INTACTA Y SE MODIFICA LA BRIDA DE SUJECIÓN 
EN LA TIRA DE VENTILACIÓN SAGIREV. UTILIZANDO UNA SIERRA DE MESA, REDUZCA 
EL ANCHO DE LA BRIDA DE FIJACIÓN FLOTANTE DE LA TIRA DE VENTILACIÓN 
SAGIREV DE 0,9 PULGADAS A 0,2 PULGADAS (FIGURA 25). ESTO ES PARA FACILITAR 
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Figure 25, Tira de Ventilación 

modificada 

Figure 26, Montaje Final 

EL ENGANCHE CON LA BRIDA FIJADA DEL TABLERO DE PLAFÓN SAGIREV. LA BRIDA 
OPUESTA DE LA TIRA DE VENTILACIÓN SAGIREV SE FIJA DE MANERA SIMILAR AL 
TABLERO DE PLAFÓN SAGIREV. 
LA BRIDA DE SUJECIÓN DEL TABLERO DE PLAFÓN SAGIREV, QUE DEBE RECIBIR LA 
TIRA DE VENTILACIÓN SAGIREV, SE FIJA COMO NORMALMENTE, PERO EL CABEZAL 
DEL SUJETADOR SE DEJA LIGERAMENTE ELEVADO PARA PERMITIR QUE LA BRIDA 
MODIFICADA DE 0,2 PULGADAS DE ANCHO DE LA TIRA DE VENTILACIÓN SAGIREV SE 
ENGANCHE DETRÁS LA BRIDA FIJADA DEL TABLERO DE PLAFÓN SAGIREV (VER 
FIGURA 26). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA MÁS PREGUNTAS O CONSEJOS RELACIONADOS CON LA INSTALACIÓN, NO DUDE EN 

CONTACTAR A NUESTRO EQUIPO DE SOPORTE TÉCNICO EN: 

1 866 724 4737 

1 866 SAG IPER 

 

CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

Todos los productos para plafones requieren poca limpieza debido a su ubicación protegida. Si se desea, el 

mantenimiento de SAGIREV es muy sencillo, necesitando únicamente una simple limpieza con una esponja o 
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paño húmedo. Cuando la suciedad se note, lávela con una manguera de jardín común. También se pueden 

utilizar detergentes u otro tipo de productos de limpieza no abrasivos. 

Antes de usar cualquier producto de limpieza, lea atentamente las instrucciones del producto de limpieza y 

pruébelo en un área pequeña y discreta o en un trozo de desecho para ver los resultados. 

Advertencia 

SAGIREV no requiere ningún tratamiento superficial, como la aplicación de selladores o recubrimientos 

superficiales. 

NO utilice un cepillo de cerdas duras ni un limpiador abrasivo, ya que pueden cambiar el brillo de los tableros. 

NO utilice productos abrasivos para limpiar SAGIREV. 

NO utilice lavadoras a presión para la limpieza. 

 

 

Copyright 2017 Sagiper North America Inc. Ninguna parte de este documento puede reproducirse ni utilizarse de 

ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidos fotocopias, grabaciones o sistemas 

de almacenamiento/recuperación de información) sin el permiso por escrito del propietario de los derechos de 

autor. Los usuarios pueden descargar esta guía en sus propias computadoras, hacer copias o imprimir copias 

impresas para uso personal, siempre y cuando no alteren, modifiquen, adapten, muestren, publiquen, vendan o 

preparen trabajos derivados basados en este documento. 


